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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle prilohy Il nafizeni (EU) €. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® BM 92 Winter
¢. 33161909
Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 15814; PMBC - CB2, W2A, C2A

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle €l. 11 odst. 4:
Cislo 8arze: viz obal vyrobku

Zamys$lené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Asfaltovy polymerem modifikovany tmel pro silnovrstvé hydroizolaéni povlaky (PMBC),
pro pouziti jako hydroizolace spodni stavby

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocné&ného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje
na ukoly uvedene v €l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka,
jak je uvedeno v pfiloze V:
systém 3
systém 3 pro reakci na ohen

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Notifikovany institut MPA NRW, identifikacni Cislo 0432,
provedla zkousky typu dle systému 3 a vystavila nasleduijici:
zkusebni protokol €. 220007041-1

Notifikovany institut MPA NRW, identifikaéni ¢islo 0432,
provedla klasifikaci reakce na ohen dle systému 3 a vystavila nasledujici:
zkusebni protokol ¢. 230006462-2
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8. V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:
nerelevantni

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technickeé
specifikace
Vodotésnost Trida W2A
Schopnost premosténi trhlin Trida CB2

Z&dné zabarveni vody,

Odolnost proti vodé 34dné oddé&leni od viozky

Ohebnost za nizké teploty Bez prasklin A AR
> ; S e S Zadné sesunuti nebo ;

Rozmérova stalost pfi zvySené teploté Syl

Reakce na ohen Tfida E

Odolnost proti stlaceni Trida C2A

Nebezpecné latky NPD

Trvanlivost vodotésnosti a reakce na ohen | Vyhovuje

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelare

Bottrop, 05. 07. 2013 e e,
(podpis)



