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SYSTEMBAUSTOFFE EEOA

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) &. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® KSK
&. 8636000
Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 13969

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle &l. 11 odst. 4:
Cislo $arze: viz obal vyrobku

Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Samolepici bitumenovy pas do izolace proti zemni vihkosti
a vodé typ A & typ T, PE fdlie potazena plastomerni asfaltovou vrstvou

Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ pina moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd,
jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 2+
systém 3 pro reakci na ohen

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovany institut SGS Italia S.p.A., identifikaéni ¢islo 0120,
provedla pocate¢ni zkousky vyrobku, inspekci zavodu a vnitropodnikové kontroly vyroby, dale
prubézny dozor, posuzovani a vyhodnoceni vnitropodnikoveé vyrobni kontroly
dle systému 2+ a vystavila nasledujici:
Osvédé&eni konformity vnitropodnikove vyrobni kontroly FPC GB 06/6990
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Notifikovany institut MPA Dresden, identifikacni &islo 0767,
provedla klasifikaci reakce na ohen dle systému 3 a vystavila nasledujici:
zkusebni protokol €. 2007-B-1604/1

8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

nerelevantni

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost technickeé
specifikace
Reakce na ohen: Trida E
Tahové vlastnosti:
Pevnost v tahu v podélném sméru = 200N /50 mm
Pevnost v tahu v pficném sméru =200 N /50 mm
Protazeni v podélném sméru =150 %
ProtaZeni v pfiéném sméru 2150 %
Odolnost proti statickému zatizeni: 2 200 N/ 50 mm
Odolnost proti protrhavani: 2200 N/ 50 mm EN 13969
Odolnost proti narazu: 2 150 %
Smykova odolnost ve spojich: 2150 %
Ohebnost za nizkych teplot: metoda B 5 kg
Vodotésnost: 2140 N
Dlouhodoba odolnost proti starnuti: 2 200 mm (metoda A)
Dlouhodoba odolnost proti chemikaliim: | 2 600 mm (metoda B)

10. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelare
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