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BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE BR[O

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

dle pfilohy Il nafizeni (EU) €. 305/2011
zméneéno dle nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 574/2014

¢. CPR-BT-134-01/2015

Jedinec¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:
BOTAMENT® MD 2 The Blue 1
C. BT 4461952 praskova sloZzka, BT 4461953 tekuta sloZzka
ZamySlené/zamyslena pouZiti:
Vodot ésny vyrobek nanaseny v tekutém stavu, pouzivany
pod keramické obklady ve vnit Fnim i vn &jSim prost fedi na st énach i podlahéach

(lepené lepidlem C2 podle EN 12004) typ CM O2P

Vyrobce:
MC Bauchemie Sp. z o. o.
ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda WIkp.
Polsko
Systém/systémy pro posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:
Systém 3
Harmonizovana norma:
EN 14891:2012/AC:2012

Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:

Notifikovana zkuSebna a vyzkumny Ustav Karlsruhe

(Materialprufungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe), identifikacni Cislo 0754




6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE BR[O

Harmonizované

vodou:

Z&kladni charakteristiky Vlastnost technické specifikace
Pocgateéni tahova pridrznost: > 0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po kontaktu s vodou: > 0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti: > 0,5 N/mm?
Tahova prlglrg.nost po cyklickém zmrazovani- > 0.5 N/mm?
rozmrazovani:
Tahova pfidrznost po kontaktu s vapennou > 0,5 N/mm?

Vodotésnost;

Zadny pranik

Schopnost pfemosténi trhliny za standardnich

>
podminek: = 050 It
Schopnost pfemosténi trhliny za nizké teploty: 20,75 mm
Schopnost pfemosténi trhliny za velmi nizké > 0.75 mm
teploty: -
Uvolnovani nebezpecnych latek: NPD

EN
14891:2012/AC:2012

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti.

Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

mgr. ing. Honorata Chlebowska
vedouci vyrobni laborato e

Sroda Wlkp., 09. 01. 2015

(podpis)




