BOTAMENT"®

SYSTEMBAUSTOFFE BEECIE

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) &. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® M 100
¢. 1890100
Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
EN 13813: CT-C16-F3

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebnich vyrobka
podle €l. 11 odst. 4:
Cislo $arze: viz obal vyrobku

Zamy$lené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisludnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

EN 13813 cementovy potérovy material — rychle tvrdnouci

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje
na ukoly uvedené v ¢&l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd,
jak je uvedeno v pfiloze V:
systém 4
systém 4 pro reakci na ohen

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla zkousky typu vyrobku dle systému 4.

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla
klasifikaci reakce na ohef dle systému 4,
ve smyslu Rozhodnuti komise &. 96/603/ES.




8.
evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

nerelevantni

BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE BECEA

V pfipadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano

Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost technickeé
specifikace
Reakce na ohen: Alq
Uvolfiovani korozivnich latek: CT
Propustnost vody: NPD
Propustnost vodni pary: NPD
Pevnost v tlaku: C16 :
Pevnost v tahu za ohybu: F3 EN 13813:2002
Odolnost proti obrusu: NPD
Zvukova izolace: NPD
Zvukova pohltivost: NPD
Tepelny odpor: NPD
Odolnost proti chemickému vlivu: NPD

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelare

Bottrop, 07. 05. 2013




