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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle prilohy Il nafizeni (EU) &. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® M 36 Speed
¢. 4513070
Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 1504-3: ZA.1a

Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkl
podle ¢l. 11 odst. 4:
Cislo $arze: viz obal vyrobku

Zamys$lené pouZziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisludnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci a bez statické funkce
Nanaseni malty ruc¢né (3.1)

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZz plna moc se vztahuje
na ukoly uvedené v &l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd,
jak je uvedeno v pfiloze V:
systém 2+

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Notifikovana zku3ebna a vyzkumny Ustav Karlsruhe (MPA Karlsruhe) identifikacni ¢islo 0754,
provedla inspekci zavodu a vnitropodnikové kontroly vyroby, dale prubézny dozor, posuzovani
a vyhodnoceni vnitropodnikové vyrobni kontroly dle systému 2+ a vystavila nasledujici:
Osveédceni konformity vnitropodnikove vyrobni kontroly 0754-CPD-07-0534
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8. V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:
nerelevantni
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické specifikace
Pevnost v tlaku TfidaR 2
Obsah chloridovych iontu <0,05%
SoudrZnost 2 0,8 MPa
Vazané smrstovani/rozpinani 20,8 MPa
Odolnost proti karbonataci NPD
Modul pruznosti NPD
5 : EN 1504-3:2005

Tepelna slucitelnost NPD
Protismykové viastnosti NPD
Soucinitel teplotni roztaznosti NPD
Kapilarni absorpce NPD
Reakce na oheni Trida A1
Nebezpecné latky EN 1504-3, 5.4

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bode 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelafe

Bottrop, 07.05.2013 LM s




