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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle ptilohy Il nafizeni (EU) €. 305/2011

vyrobku MULTILIGHT
€. 4918900
Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku:
EN 12004 C2TE $1

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle ¢l. 11 odst. 4:
Cislo 8arze: viz obal vyrobku

Zamyslené pouzZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Zlep$ena deformovatelna cementova malta se snizenym skluzem
a s prodlouzenou dobou zavadnuti

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €. 11 odst. 5:

MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje
na ukoly uvedené v €&l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd,
jak je uvedeno v pfiloze V:
systém 3
systém 4 pro reakci na ohen

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Notifikovana zkuSebna ,MPA BAU Hannover, identifikacni Cislo 0764,
provedla zkousky typu produktu a vystavila nasleduijici:
zkuSebni protokol 052468

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla klasifikaci reakce na ohen
dle systému 4 ve znéni rozhodnuti komise 2010/81/EU.
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8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropskeé technické posouzeni:
nerelevantni
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
Reakce na ohen E
Pevnost spojeni
vysoka pocateéni tahova pfidrznost > 1 N/mm?
Odolnost proti pusobeni klimatu/tepelného

starnuti
Odolnost proti plisobeni vody/vihkosti

vysoka tahova pfidrznost po ponofeni do vody > 1 N/mm?
vysoka tahova pfidrznost po uloZeni v teple > 1 N/mm?
vysoka tahova pridrznost po vystaveni cykliim
zmrazeni-rozmrazeni

12004:2007+A1:2012

> 1 N/mm?

Nebezpeéné latky YE?\IO??:(I)L? 4.5

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

MOC-Bauvchemie Kit.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Laszlo Néméth
vedouci vyrobni laboratore

29. 05. 2013

(podpis)




