BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE EELIE

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy lll nafizeni (EU) &. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® RA 170
€. 5493070
Jedine&ny identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f a ZA.1g

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobki
podle ¢l. 11 odst. 4:
Cislo $arze: viz obal vyrobku

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Produkt pro ochranu povrchu — povlak
Ochrana proti vnikani (1.3)
Regulace vihkosti (2.2)
Fyzikalni odolnost / zlepSeni povrchu (5.1)
Chemicka odolnost (6.1)
Zvyseni odporu omezenim obsahu vihkosti (8.2)

Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢&l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku,
jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 2+
(Pro pouziti na stavbach a stavebnich pracich)

V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
EN 1504-2, Systém 2+:
Notifikovany institut pro masivni konstrukce a technologie stavebnich hmot



BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE BEOE

univerzita Karlsruhe (TH) identifika¢ni ¢islo 0754,
provedla inspekci zavodu a vnitropodnikové kontroly vyroby, dale pribézny dozor, posuzovani

a vyhodnoceni vnitropodnikove vyrobni kontroly dle systému 2+ a vystavila nasledujici:
Osvéd¢eni konformity vnitropodnikové vyrobni kontroly 0754-CPD-05-0796

8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydéano

evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

nerelevantni

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované
technicke
specifikace

Odolnost v odéru?

ubytek hmotnosti < 3000 mg

Propustnost oxidu uhli¢itého

sp>50m

Propustnost vodni pary

trida 111

Kapilarni nasakavost a propustnost vody

w < 0,1 kg/m? x h%°

Odolnost vuéi silnému chemickému
zatizeni

< 50%

Schopnost pfemostovani trhlin

tfida A3

Odolnost proti uderu

tfida Il (z 10 Nm)

Stanoveni soudrznosti odtrhovou
zkouskou

21,5 (1,0) " N/mm?

Reakce na ohen

tiida B1

Nebezpeéné latky

EN 1504-2, 5.3

EN 1504-2:2004

" Hodnota v zévorce je minimaini pfipustna jednotlivé hodnota mérent.

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto

prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

vedouci technické kancelare

Bottrop, 06. 05. 2013

Dr. Oliver Wowra




