BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE EECE

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
zménéno dle nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 574/2014

€. 3410060

Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku: BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Zamyslena pouziti:
Vodotésny vyrobek nanaseny v tekutém stavu, pouzivany
pod keramické obklady ve vnéjs§im prostfedi na sténach i podlahach

Vyrobce:
BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Systém pro posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti:
systém 3

Harmonizovana norma:
14891:2012

Oznameny subjekt:
Notifikovana zkusebna MPA Braunschweig,
identifikacni Cislo 0761




BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE EELIE
Deklarovane vlastnosti:
piﬁltzé;: ; l:ioa Harmonizované
Zakladni charakteristiky Viastnost SVaTovaRT ctlaes tech_rf'l_lfke
viastnosti PR
Pogateéni tahové pfidrznost: > 0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po kontaktu s vodou: > 0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti: | = 0,5 N/mm?
Tahova pfidrznost po cyklickém =05 Nimm?
zmrazovani-rozmrazovani: T
Tahova pridrznost po kontaktu s 2
vapennou vodou: Z0a o
Vodotésnost; zadny prinik systém 3 EN 14891:2012
Schopnost pfemosténi trhliny za
standardnich podminek: £ 0.7 T
Tahova pfidrznost po kontaktu s > 0.5 N/mm?
chlorovanou vodou: -
Schopnost pfemosténi trhliny za nizké NPD
teploty:
Schopnost pfemosténi trhliny za velmi NPD
nizké teploty:

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) € 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra T ENT@
(vedouci technické kancelare) MB TOFFE OO0

Kruppival - 46238 Bottrop

Bottrop 16.01.2016
~ (podpis)




