BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE BECOME

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® S 3

€. 9332124
Jedineény identifikaéni kdd typu vyrobku:

EN 15651-1
EN 15651-3
EN 15651-4

Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle €l. 11 odst. 4:
Cislo 8arze: viz obal vyrobku

ZamysSlené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisludnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
1- sloZzkovy silikonovy tésnici tmel, neutralni reakce, pouzitelny pro fasadni prvky, pro sanitarni
spoje, pro komunikace pro chodce, typ F EXT-INT 25 LM a F EXT-INT CC 20 LM, XS 1
PW INT 12,5 E, kondicionovani A, podklad: eloxovany hlinik s primerem: BOTAMENT P 600

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11 odst. 5:

BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pfipadné jmeno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZz plna moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v &l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku,
jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 3 + 3

V pfipadé prohladeni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovany institut IFT Rosenheim, identifikacni Cislo 0757,
proved| pocateCni zkousky typu dle systému 3 a vystavil zkuSebni a klasifikacni zpravy.
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8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:
nerelevantni
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické specifikace

Reakce na ohen Tfida E
Uvolnovani chemickych latek nebezpecnych
pro Zivotni prostredi a zdravi VHOONOCER0
Vodotésnost a vzduchotésnost
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni :
(+ 23°C/ - 20°C) whowle (NF)
Stékavost <3 mm

' i 0,
Ztrata objemu £10% EN 15651-1: 2012
Pevnost pfi pretrzeni vyhovuje (NF) EN 15651-3: 2012
Tahové vlastnosti (tj. protazeni), pfi hovuje (NF) EN 15651-4: 2012
udrzovaném protazeni po ponoieni ve vodé b4 I
Tahové vlastnosti (j. sekantovy modul) < 0,9 Mpa

v chladnych klimatickych oblastech (-30°C)

Tahové vlastnosti (j. udrZované protazeni) 3
v chladnych klimatickych oblastech (-30°C) | Yhovuie (NF)

Mikroorganismy: Intenzita rustu 0
Trvanlivost vyhovuje (NF)

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelafe
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