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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle prilohy I nafizeni (EU) &. 305/2011

vyrobku BOTAMENT® ZF 77
&. 1361000
Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
EN 934-2: T9

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobku
podle ¢l 11 odst. 4:
Cislo 8arze: viz obal vyrobku

Zamyslené pouzZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Tésnici prisada
Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11 odst. 5:

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje
na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka,
jak je uvedeno v pfiloze V:
systém 2+

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
Systém 2+:
Notifikovany institut pro masivni konstrukce a technologie stavebnich hmot
Univerzita Karlsruhe (TH) identifikacni ¢islo 0754,
provedla inspekci zavodu a vnitropodnikove kontroly vyroby, dale priubézny dozor, posuzovani
a vyhodnoceni vnitropodnikové vyrobni kontroly dle systému 2+ a vystavila nasledujici:
Osvedceni konformity vnitropodnikové vyrobni kontroly 0754-CPD
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8. V pfipadé prohlaseni o vliastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano

evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

nerelevantni

Harmonizované

Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
Obsah chloridovych iontl: max. 0,1 % hmotnosti
Obsah alkalii (Na,O ekvivalent): max. 1,5 % hmotnosti
L = obsahuje nasledujici slozky dle EN
Korozivni vlastnosti: 934-1: 2008, pfiloha A1
. & i 2 0
Pevnost v tiaku: po 28 d.,zkue:.ebm smés 285 %
kontrolni smés
Zkouseno 7 dni, po 7 dnech EN 934-2:

Kapilarni absorbce:

osetrovani: zkusebni smés < 50 %
hmotnosti kontrolni smési
Zkouseno 28 dni, po 90 dnech
oSetifovani: zkusebni smés < 60 %
hmotnosti kontrolni smési

2009+A1:2012

Obsah vzduchu v &erstvém betonu:

zkusebni smés < 2 % obj.
v kontrolni smési

Nebezpedné latky:

Dle nafizeni EP 1907/2006
viz bezpecénostni list

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Bottrop, 13. 05. 2014

Dr. Oliver Wowra
vedouci technické kancelare

(podpis)




