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 Külső és belső térben 

 
 Kb. 12 óra múlva burkolható 

 
 Padlófűtéses felületekhez is 
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 Alacsony kipárolgás 

 
 Nagy felületi szilárdság 
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Alkalmazási terület: 

BOTACEM® M 52 Duoplan bel- és 
kültéri padlókiegyenlítési feladat-
hoz alkalmazható. BOTACEM® M 
52 Duoplan padlófűtés esetén is 
használható. Alapfelület lehet be-
ton, cement esztrich, anhidrid 
esztrich, régi kerámia-, természe-
tes kő-, és műkőlap burkolat. 

BOTACEM® M 52 Duoplan hideg-
burkolat fektetése előtti kiegyenlí-
tésre alkalmas.  

Alapfelület előkészítés: 

Az alapfelület teherhordó, száraz, 
por-, zsír-, olaj-, illetve egyéb ta-
padást csökkentő anyagtól mentes 
legyen. A laza, elválló részeket el 
kell távolítani. A nedvszívó alapfe-
lületeket, pl. cement esztrichet 
BOTACT® D 11-el kell alapozni. Az 
erősen nedvszívó felületeket aján-
lott kétszer alapozni. Anhidrid 
esztrich maradék nedvességtarta-
ma nem lehet több 0,5%-nál, és a 
kiegyenlítés előtt a felületét le kell 
csiszolni, fel kell érdesíteni. Ilyen-
kor BOTACT® D 11 alapozó réte-
gek felhordása között legalább 24 
órát kell várni. 

BOTACEM® M 52 Duoplan felhor-
dása előtt az alapozónak száraz 
filmréteget kell képeznie. Repedé-
seket BOTACEM® A 60 kétkom-
ponensű gyantával ki kell önteni. 

A betonnak és az előre gyártott be-
tonelemeknek legalább 6 hóna-
posnak kell lennie a kiegyenlítés 
előtt.  

Cement esztrich maradék nedves-
ség tartalma max. 2% lehet. 

Sima, nem nedvszívó felületek 
esetén BOTACEM® M 52 Duoplan 
használata előtt a felületet 
BOTACT® M 29-el kell átkenni, 
ahol a keverővíz 1/3-a BOTACT® 
D 10 legyen. Ez az alapozó réteg 
iszapolható, vagy karcgletteléssel 
kell felhordani a felületre.  

24 óra múlva lehet az alapozott fe-
lületre elkészíteni az aljzatkiegyen-
lítést. 

Alternatív megoldás lehet 
beltérben a BOTACT® D 15 
Tapadóhíd használata.  

Felhasználás: 

BOTACEM® M 52 Duoplan-t keve-
rőgéppel, lassú fordulaton (max. 
600 fordulat/perc) kb. 3,9 liter tisz-
ta, hideg vízzel csomómentes, 
homogén habarccsá keverjük. A 
keverési idő min. 3 perc.  

A kiegyenlítőt 5 perc pihentetés 
után újrakeverve, 30 percen belül 
fel kell használni.  A már kötésnek 
indult anyagot nem szabad átke-
verni és felhasználni, mert a meg-
felelő végszilárdság nem érhető el.  

A felületre kiöntött aljzatkiegyenlí-
tőt tüskés hengerrel kell szétteríte-
ni a kívánt vastagságban. Toldá-
sok, illesztések elkerülése érdeké-
ben folyamatosan kell haladni.  

Fal- és padló csatlakozásoknál egy 
rugalmas hab-keretcsíkot kell be-
építeni, hogy a kiegyenlítőt el le-
hessen választani az oldalfaltól.  

Alacsony páratartamú levegő, ma-
gas hőmérséklet, erős napsütés, 
vagy huzat esetén a kiegyenlítőt 
védeni kell a túl gyors kiszáradás-
tól, és rögtön miután járható a felü-
lete, le kell takarni. 

Amennyiben egy második rétegre 
is szükség van, úgy azt azonnal fel 
kell hordani, miután járható a ki-
egyenlítő felülete. A már megkötött 
első réteget BOTACT® D 11-el ala-
pozni kell a következő réteg fel-
hordása előtt. 

BOTACEM® M 52 Duoplan-al +5 C 
alatt nem szabad dolgozni. 
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Megjegyzés: 
Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalma-
zási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást 
kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársa-
ink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre ke-
rülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. 11/2008-H-004 kiadás. Új ki-
adás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

Termékösszetétel:  
Cement, ásványi töltőanyag és mű-
anyag adalékanyagok  
 
Optimális keverővíz: 
Kb. 26 % 
 
Alapfelület hőmérséklete bedolgo-
záskor: 
+5 ºC és +30 °C között  
 
Keverési arány:  
15 kg BOTACEM® M 52 Duoplan:  
kb. 3,9 l víz  
 
Bedolgozási idő:  
kb. 30 perc  
 
Max. rétegvastagság:  
30 mm 
 
Járható:  
Kb 6 óra múlva 
 
Teljesen terhelhető: 
kb. 3 nap múlva 
 
Tisztítás: friss állapotban víz, meg-
kötött állapotban BOTON® SR 100-al 
 

Megjegyzések:  

A műszaki adatlapon említett idők 
23°C-ra és 50% relatív pá-
ratartalomra vonatkoznak. A ma-
gasabb hőmérséklet és az alacso-
nyabb páratartalom rövidítik, az 
alacsonyabb hőmérséklet és a 
magasabb páratartalom hosszab-
bítják a bedolgozási időt és a ki-
keményedés folyamatát.  

Párazáró meleg burkolatok fekte-
tése előtt meg kell várni a kiegyen-
lítő teljes kiszáradását.  

A biztonságtechnikai adatlap Inter-
netről letölthető, vagy kérésre az 
előírt formában biztosítjuk. 

Kérjük, hogy ezen műszaki adat-
lapban említett összes termék mű-
szaki adatlapjában leírtakra ügyel-
jenek a felhasználás során.  

Az optimális eredmény elérése ér-
dekében javasoljuk, hogy az épít-
kezésen egy próbafelületet készít-
senek a felhasználás előtt. 

Ez a termék cementet tartalmaz. 
Érzékeny bőrű személyek részére 
ajánlott védőfelszerelés – pl.: gu-
mikesztyű – viselése. Szembe ke-
rülése esetén bő vízzel ki kell öblí-
teni, és szemorvoshoz kell fordulni. 

Meg kell akadályozni a padozaton 
keresztül felszálló nedvességet  

Max. 40 m2 lehet az egybefüggő 
felület. 

Fal- / padló csatlakozások, csőát-
törések és egyéb csatlakozó cso-
mópontok esetén megfelelő ru-
galmas csatlakozó csomópontot 
kell kialakítani. Rugalmas habhur-
ka beépítése a vonatkozó előírá-
sok alapján szükséges. 

Anyagszükséglet: 

1,3 kg/m² mm-enként 

Csomagolás: 

15 kg papírzsák  

Minőségét megőrzi: 

Száraz és hűvös helyen jól lezárt 
eredeti csomagolásban min. 9 hó-
napig. 
 


	 Anyagszükséglet: 

